
2576CBSC/B: 

Rendement: 75,9% 

LxHxP: 670x600x500 mm

Insert ventilé à bois avec grande 

porte vitrée moderne (hauteur de 

60 cm). 
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2576CBSC/B, CADRE PLANANOOO
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2576

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

• Combustible: bois

• Puissance nominale: 10,0kW

• Gamme de puissance: 3,3-12,0 kW

• Ø raccordement évacuation de la fumée: 150mm

• Raccordement: par le dessus

• Longueur des bûches: 50cm

• Raccordement air de combustion externe
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BOISINSERT

OPTIONS

• Choix entre différents cadres: 4 faces, minimaliste ou 

plano.

• Set de transformation pour le sens de l'ouverture de la 

porte: GS76L/B

• Grande porte vitrée moderne

• Cendrier et ventilateur compris

• La porte s'ouvre vers la gauche et peut être transformée 

en option avec ouverture vers la droite. 

4-FACES

K76.25/4-2/B = 20mm 

LxH = 704x636

K76.25/4-4/B = 40mm 

LxH = 724x656

MINIMALISTE 

K76.25/MINI = 4mm 

LxH = 688x620

CADRES 2576CBSC/B

PLANO

K76.25PLANOB = 103mm 

LxH = 868x795

INSERTS  
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

2620SC/B

• Longueur des bûches: 50cm

• Puissance nominale: 10,0kW

• Gamme de puissance: 3,3-12,0 kW

• Rendement: 80% 

2320SC/B

• Longueur des bûches: 50cm

• Puissance nominale: 8,0kW

• Gamme de puissance: 2,7-10,0 kW

• Rendement: 78,3% 

2120SC/B

• Longueur des bûches: 40cm

• Puissance nominale: 7,0kW

• Gamme de puissance: 2,3-9,0 kW

• Rendement: 78,3% 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

• Combustible: bois, charbon et briquettes de lignite

• Ø raccordement évacuation de la fumée: 150mm

• Raccordement: par le dessus
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DESIGN CONTEMPORAIN

La série 20 contemporaine est proposée en différentes versions :  

• 2620SC/B : porte vitrée plane

• 2320SC/B : porte vitrée plane et plus petit que 2620SC/B

• 2120SC/B : porte vitrée plane , version avec dimensions minimales

EN OPTION

• Corbeille à charbon pour 2620SC/B et 2320SC/B: K2100

• Cadre à 3 côtés (40 mm de large)

• 4e côté du cadre (40 mm de large)

• Pourvus d'une grille de combustion et d'un bac à cendres

• Transformation simple possible pour ouverture porte vers 

la gauche

• Cadre à 4 côtés compris (25mm de large)

SÉRIE 20 CHARBON BRIQUETTESBOISINSERT

INSERTS  
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2620SC/B: 

Rendement: 80% 

LxHxP: 695x600x455 mm

Insert multicombustible ventilé avec 

porte vitrée moderne. 
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2320SC/B: 

Rendement: 78,3% 

LxHxP: 695x540x455 mm

Insert multicombustible ventilé avec 

porte vitrée moderne. 
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2120SC/B: 

Rendement: 78,3% 

LxHxP: 595x495x455 mm

Insert multicombustible ventilé avec 

porte vitrée moderne. 
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

2520S

• Longueur des bûches: 50cm

• Puissance nominale: 10,0kW

• Gamme de puissance: 3,3-12,0 kW

• Rendement: 80% 

2220S

• Longueur des bûches: 50cm

• Puissance nominale: 8,0kW

• Gamme de puissance: 2,7-10,0 kW

• Rendement: 78,3% 

2020S

• Longueur des bûches: 40cm

• Puissance nominale: 7,0kW

• Gamme de puissance: 2,3-9,0 kW

• Rendement: 78,3% 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

• Combustible: bois, charbon et briquettes de lignite

• Ø raccordement évacuation de la fumée: 150mm

• Raccordement: par le dessus
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DESIGN ROBUSTE

La série 20 robuste est proposée en différentes versions:

• 2520S: porte vitrée plane

• 2220S: porte vitrée plane et plus petit que 2520S

• 2020S: porte vitrée plane , version avec dimensions minimales

EN OPTION

• Corbeille à charbon: K2100 (pas pour 2020)

• 4e face du cadre (de série, cadre 3 faces)

SÉRIE 20 CHARBON BRIQUETTESBOISINSERT

INSERTS  

• Transformation simple possible pour ouverture porte vers 

la gauche

• Cadre 3 faces inclus, largeur 40mm

20-SERIE ROBUSTE   |    LISTE DE PRIX & SPECIFICATIONS TECHNIQUES: PAGE 122

• Cadre 3 faces, largeur 40mm

• 4e face du cadre
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2520S: 

Rendement: 80% 

LxHxP: 690x600x430 mm

Insert ventilé multicombustible avec 

porte vitrée. 
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2220S: 

Rendement: 78,3% 

LxHxP: 690x540x430 mm

Insert ventilé multicombustible avec 

porte vitrée. 
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L'explorateur polaire belge Dixie Dansercoer aime 
 se réchauffer à la chaleur de son 2020S.  

"Après un voyage intense dans 

des conditions extrêmes, il est 

toujours agréable de rentrer à la 

maison et de profiter de la chaleur 

réconfortante d'un vrai feu de bois!"

20-SERIE ROBUSTE   |    LISTE DE PRIX & SPECIFICATIONS TECHNIQUES: PAGE 122SÉRIE 20 ROBUSTE   |    SPECIFICATIONS TECHNIQUES: PAGE 124



2020S: 

Rendement: 78,3% 

LxHxP: 590x495x430 mm

Foyer multicombustible avec porte 

vitrée. 
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES: 2510S

• Combustible: bois, charbon et briquettes de lignite

• Puissance nominale: 10,0kW

• Ø raccordement évacuation de la fumée: 150mm

• Raccordement: par le dessus

• Longueur des bûches: 50cm

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES: 2510SD

• Combustible: bois et briquettes de lignite

• Puissance nominale: 10,0kW

• Ø raccordement évacuation de la fumée: 150mm

• Raccordement: par le dessus

• Longueur des bûches: 50cm

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES: 2210S

• Combustible: bois, charbon et briquettes de lignite

• Puissance nominale: 8,0kW

• Ø raccordement évacuation de la fumée: 150mm

• Raccordement: par le dessus

• Longueur des bûches: 50cm
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• Pourvus d'une double grille de combustion et d'un bac à cendres. 

• La porte s'ouvre vers la droite. Transformation simple possible pour ouverture 

vers la gauche.

• Pour la Belgique et le Luxembourg, ces inserts sont livrés avec un cadre à 3 

faces, largeur 6cm (excepté pour les foyers double face). 

• Double face

EN OPTION

• Corbeille à charbon (excepté pour foyers double face) K2100

• 4e face du cadre (de série, cadre 3 faces)

CADRES SÉRIE 10

QUATRE FACESTROIS FACES

SÉRIE 10

Largeur: 60mm
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CHARBON BRIQUETTESBOISINSERT

INSERTS  

EN OPTION

• Corbeille à charbon (excepté pour foyers double face) K2100

• Cadre 3 faces, largeur 60mm

• 4e face du cadre

SÉRIE 10   |    SPECIFICATIONS TECHNIQUES: PAGE 126
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2510S: 

Rendement: 80% 

LxHxP: 730x610x430 mm

Insert ventilé multicombustible avec 

porte vitrée. 

2510SD: 

Rendement: 78,1% 

LxHxP: 730x610x410 mm

Insert ventilé double face 

multicombustible avec porte vitrée. 

2210S: 

Rendement: 78,3% 

LxHxP: 730x550x430 mm

Insert ventilé multicombustible avec 

porte vitrée. 
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